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 Tankvolym, Volt/ KW/ Block Minut-  Maxtryck RPM Cylinder- Kompr.- Ljudnivå LxBxH, Vikt, Gänga Art.nr 
 liter fas HP  liter, FAL* bar  antal steg db(A) cm kg

PLUS 20 - 25 Serien Golvmodell
PLUS 2008 - 400/3 15/20 Fs 50 2 350 8 - - 1 70 103×68×103 300 3/4” 100 105 002
PLUS 2010 - 400/3 15/20 Fs 50 2 050 10 - - 1 70 103×68×103 300 3/4” 100 105 003
PLUS 2013 - 400/3 15/20 Fs 50 1 750 13 - - 1 70 103×68×103 300 3/4” 100 105 010
PLUS 2508 - 400/3 18,5/25 Fs 50 2 700 8 - - 1 71 103×68×103 360 3/4” 100 105 004
PLUS 2510 - 400/3 18,5/25 Fs 50 2 450 10 - - 1 70 103×68×103 360 3/4” 100 105 005
PLUS 2513 - 400/3 18,5/25 Fs 50 2 050 13 - - 1 70 103×68×103 360 3/4” 100 105 011

PLUS 30 - 40 TF Serien Golvmodell
PLUS 3008 TF - 400/3 22/30 Fs 50 tF 3 300 8 - - 1 72 110×71×110 375 3/4” 100 105 006
PLUS 3010 TF - 400/3 22/30 Fs 50 tF 2 890 10 - - 1 72 110×71×110 375 3/4” 100 105 007
PLUS 3013 TF - 400/3 22/30 Fs 50 tF 2 300 13 - - 1 72 110×71×110 375 3/4” 100 105 012
PLUS 4008 TF - 400/3 30/40 Fs 50 tF 4 120 8 - - 1 75 110×71×110 400 3/4” 100 105 008
PLUS 4010 TF - 400/3 30/40 Fs 50 tF 3 900 10 - - 1 75 110×71×110 400 3/4” 100 105 009
PLUS 4013 TF - 400/3 30/40 Fs 50 tF 3 125 13 - - 1 75 110×71×110 400 3/4” 100 105 013

Fri avgiven luft anges vid 1 bar under maxtryck.

TILLBEHÖR PLUS-SERIEN
Förfilter insug PLUS 20 / 25 och PLUS 30 / 40 ........................................................................................................................................................................................................................................460 aQ0 316v
Ljuddämparpanel Höger PLUS 20 / 25 ........................................................................................................................................................................................................................................................460 aQ0 317v
Ljuddämparpanel Vänster PLUS 20 / 25 .....................................................................................................................................................................................................................................................460 aQ0 318v
Ljuddämparpanel Höger PLUS 30 / 40 TF .................................................................................................................................................................................................................................................. 460 Fe0 310v
Ljuddämparpanel Vänster PLUS 30 / 40 TF ............................................................................................................................................................................................................................................... 460 Fe0 311v

Plus
PLUS- och PLUS TF. Kompakta skruvkompressorer som är lätta att installera.
Levereras körklara och fyllda med RotarEnergy longlife olja. Den elektroniska  
styrenheten larmar för fel rotationsriktning på elmotorn. Kontrollerar även 

 
motor- samt oljetemperaturen. Med ställbar eftergångstid. Indikerar vid service.
Kontroll av arbetstrycket med transducer innebär att rätt tryck enkelt ställs in  
på elektronikenheten. Levereras med gummifötter. Svensk instruktionsbok. 
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